
                   Standard dörr                    THERMO           Pardörr standard dörr              Pardörr THERMO                Branddörr EI30         Desibeldörr Rw40dB                 EI30/Rw40dB
Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden

Classic 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1290-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
Avvikelser
GÖTEBORG (UO3) 740-1290 (990) 1690-2290 (2390) 740-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1410-2240 1690-2290 1410-2240 1690-2290 740-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 740-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 740-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
MALMÖ (UO2) 780-1290 (990) 1690-2290 (2390) 780-1290(990) 1690-2290 (2390) 1490-2240 1690-2290 1490-2240 1690-2290 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
MORA (UO8) 780-1290 (990) 1690-2290 (2390) 780-1290(990) 1690-2290 (2390) 1490-2240 1690-2290 1490-2240 1690-2290 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
GÄVLE (UOL3) 740-1290 (990) 1690-2290 (2390) 740-1290(990) 1690-2290 (2390) 1410-2240 1690-2290 1410-2240 1690-2290       NA       NA       NA       NA       NA       NA

RÄTTVIK (UOL2) 780-1290 (990) 1690-2290 (2390) 780-1290(990) 1690-2290 (2390) 1490-2240 1690-2290 1490-2240 1690-2290       NA       NA       NA       NA       NA       NA

BOSTON (OLOS) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
STOCKHOLM (UO1) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
PITEÅ (UO6) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
FALUN (UO7) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
LULEÅ (UOL21) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290       NA       NA 690-1090 1890-2290 (2270)       NA       NA

HAPARANDA (UOL16) 780-1290 (990) 1720-2290 (2390) 780-1290 (990) 1720-2290 (2390) 1490-2240 1720-2290 1490-2240 1720-2290       NA       NA       NA       NA       NA       NA

KIRUNA (UOL18) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
YSTAD (UOL19) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
HELSINGBORG (UOL20) 590-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1090 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)

                  Standard dörr                     THERMO             Pardörr standard dörr              Pardörr THERMO                 Branddörr EI30           Desibeldörr Rw40dB                EI30/Rw40dB
Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden

Soldrömmar 590-1290 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1190-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
Avvikelser
GENOVA (FE3) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1290-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
BERGAMO (FE15) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1290-2240 1690-2290 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1950-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1950-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1950-2290 (2270)
VENEZIA (FE18) 780-1290 (990) 1790-2290 (2390) 780-1290 (990) 1790-2290 (2390) 1490-2240 1790-2290 1490-2240 1790-2290 780-1080 (1090) 1990-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 780-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
NAPOLI (FE80) 860-1290 (990) 1690-2290 (2390) 860-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1650-2240 1690-2290 1650-2240 1690-2290       NA       NA 860-1080 (1090) 1890-2290 (2270)       NA       NA
MILANO (FE107) 740-1290 (990) 1690-2290 (2390) 740-1290 (990) 1690-2290 (2390) 1410-2240 1690-2290 1410-2240 1690-2290       NA       NA       NA       NA       NA       NA

                   Standard dörr                     THERMO              Pardörr standard dörr              Pardörr THERMO                 Branddörr EI30            Desibeldörr Rw40dB                EI30/Rw40dB
Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden

DESIGN          NA       NA 690-1290 (990) 1690-2290 (2390) NA NA 1290-2240 1690-2290 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270) 690-1080 (1090) 1890-2290 (2270)
Avvikelser
Edinburgh (Vuoksi) 690-990 1690-2390 NA NA 1290-1890 1690-2290 NA NA 690-990 1690-2290 NA NA

                   Standard dörr                    THERMO               Pardörr standard dörr               Pardörr THERMO                  Branddörr EI30             Desibeldörr Rw40dB                EI30/Rw40dB
Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden

Skärgård          NA       NA 790-1290 1890-2290        NA       NA 1510-2240 1890-2290        NA        NA        NA       NA       NA       NA

                   Standard dörr                     THERMO              Pardörr standard dörr              Pardörr THERMO                 Branddörr EI30            Desibeldörr Rw40dB                EI30/Rw40dB
Ratia Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden
                MOD 1, 2 860-1290 1690-2290        NA       NA 1690-2240 1890-2290        NA        NA        NA        NA        NA        NA
                MOD 3, 4, 5          NA       NA 860-1290 1690-2290        NA       NA 1510-2240 790-990 (1090) 1990-2290 (2270) 790-990 (1090) 1990-2290 (2270) 790-990 (1090) 1990-2290 (2270)
                MOD 6,          NA       NA 690-1290 1990-2290        NA       NA 1290-2240 1990-2290 790-990 (1090) 1990-2290 (2270) 790-990 (1090) 1990-2290 (2270) 790-990 (1090) 1990-2290 (2270)
                MOD  7, 8          NA       NA 690-1290 1690-2290        NA       NA 1290-2240 1690-2290        NA        NA        NA        NA        NA        NA

                   Standard dörr                     THERMO              Pardörr standard dörr              Pardörr THERMO                 Branddörr EI30            Desibeldörr Rw40dB                EI30/Rw40dB
Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden Bredden Höjden

Trädörrar 590-990 1690-2290      NA      NA 1190-1890 1690-2290       NA       NA        NA        NA       NA      NA       NA      NA
Avvikelser
Berlin (Kieri) 870-990 1900-2290      NA      NA 1680-1890 1900-2290       NA       NA        NA        NA       NA      NA       NA       NA
Peking (Kero) 640-990 1690-2290      NA      NA 1220-1890 1690-2290       NA       NA        NA        NA       NA      NA       NA        NA
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